
Asennusohjeet
LAAJAPINTASUODATTIMET

Käsittely- ja varastointiohjeet
 
Välttääksesi ilmansuodattimen vaurioitumisen varastoinnin tai asennuksen aikana ota 
huomioon seuraavat seikat ja noudata ohjeita.

Nämä ohjeet koskevat seuraavia tuotteita
 
AstroCel V XL, BioCel VXL, VariCel V Aero, VariCel VXLE, VariCel V XL,  sekä kaikki muut 
tämän rakennetyypin ilmansuodattimet.

Suodattimien vaihto- ja huoltotöissä on käytettävä yleisiä suojatoimenpiteitä, mukaan lukien hengityssuojaimet.
Suodattimet voivat sisältää haitallisia aineita. On suositeltavaa käyttää sopivaa henkilökohtaista suojainta ja noudattaa varovaisuutta 
suodattimia vaihdettaessa. Käytä FFP 3 -hengityssuojaa, suojalaseja, kumi- tai nitriilikäsineitä ja suojapukua. Lisäturvallisuuden 
vuoksi käytä teippiä hanskojen ja suojapuvun väliseen tiivistämiseen.

Yleiset ohjeet suodattimen vaihtoa ja hävitystä varten: 
1. Pysäytä koje huoltotoimenpidettä varten ja käännä turvakytkin 0-asentoon.
2. Avaa huoltoluukku ja poista vanhat suodattimet varovasti suodatinkotelosta.
3. Aseta suodatin heti irrottamisen jälkeen tiiviiseen pussiin ja sulje se varmistaen, että se pysyy ilmatiiviinä.
4. Asenna uusi suodatin suodatinkoteloon ja tarkista, että se on oikein ja tiivisti paikoillaan.
5. Kytke ilmanvaihtojärjestelmä päälle sen jälkeen, kun suodatinkotelon luukku on kiinni.

Käytettyjen suodattimien hävittäminen
Yleensä ilmansuodattimet hävitetään tavallisena teollisuusjätteenä. Kuitenkin ilmansuodattimia, joita käytetään kohteissa, joissa 
saattaa esiintyä mahdollisesti haitallisia epäpuhtauksia, on käsiteltävä ongelmajätteenä. Nämä tulee hävittää määräysten 
mukaisesti.

Jätehuoltoon sovellettavat määräykset riippuvat yksittäistapauksessa paikan päällä vallitsevista olosuhteista ja erityissovelluksesta. 
Yleisesti pätevää lausuntoa ei siksi voida antaa. Mikäli tarvitset apua suosittelemme ottamaan epäselvissä tapauksissa yhteyttä 
paikalliseen jätehuoltoyhtiöön.

Likaiset suodattimet on säilytettävä turvallisesti tiiviissä muovipussissa ja tiiviisti 
suljettuna.

“Kanna varovasti”

“Tämä puoli ylöspäin”
(kuljetukseen, varastointiin 
ja asennukseen)

“Älä paina vekattua 
suodatinmateriaalia”

“Säilytä puhtaassa ja 
kuivassa paikassa”

“Säilytä 
sisälämpötilassa”

“Älä käytä leikkuria laatikon 
avaamiseen”

“Älä kävele suodattimen 
päällä”

“Älä pudota laatikkoa”

“Vältä iskuja suodattimeen”

“Älä koske 
suodattimeen”

“Älä purista 
tiivistettä liikaa“

“Käsittele varoen”

“Älä pinoa”
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