
AmerGlas Paintstop
SUODATINKANGAS MAALAUS SOVELLUTUKSIIN

Ominaisuudet

•	 Taloudellinen käyttää
•	 Poistaa ylijäämäpisarat maalauksen 

yhteydessä
•	 Suojaa poistokanavia, puhaltimia ja 

moottoreita
•	 Puhdistettu poistoilma takaisin ulkoilmaan

Käyttökohteet 
 
AmerGlas PaintStop on materiaali, 
joka on suunniteltu poistamaan 
ylijäämämaali ruiskumaalaus-
kaapeissa.
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Tekniset suorituskykytiedot sisältävät keskimääräisiä arvoja nykyisten tuotes-
pesifikaatioiden rajoissa ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. AAF/Dinair 
hylkää nimenomaisesti vastuun kaikista suorista tai epäsuorista vahingoista 
laajimmassa merkityksessä, jotka aiheutuvat tai liittyvät näiden tietojen käyttöön 
ja / tai tulkintaan.AAF International

European Headquarters
Odenwaldstrasse 4, 64646 Heppenheim 

Tel: +49 (0)6252 69977- 0  
aafintl.com

Rakenne 

Nimi Syvyys (mm) Leveys (m) Pituus (m) Ilman nopeus 
(m/s)

Alkupainehäviö 
(Pa)

AmerGlas Green PaintStop 2 45 2/1/0,75/0,5 20 1,75 15

AmerGlas Yellow PaintStop 2 45 2/1/0,75/0,5 20 1,75 40

AmerGlas Yellow PaintStop 4 95 2/1/0,75/0,5 20 1,75 60

Suodatinkangas Lasikuitu

Maks. Käyttölämpötila 150 oC (Vihreä) - 80 oC (Keltainen) 

Suositeltu loppupainehäviö LCC laskelman mukaisesti, maks 80 Pa (Vihreä) ja 250 Pa (Keltainen)

Kosteudensietokyky 100% suhteellinen kosteus

Kankaan väritys Vihreä tai keltainen: ilman tulopuoli. Valkoinen: ilman poistumispuoli

Vakiokoot

Dinair Clean Air Oy
Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa
Puh. +358 10 3222 610
cleanair@dinair.fi, www.dinair.fi


