
MetaNet
METALLISUODATIN

Käyttökohteet 
 
MetaNet suodattimet ovat pestäviä metallisia 
ilmansuodattimia käytettäväksi teollisissa 
sovelluksissa sekä myös lämmitys-, ilmanvaihto- 
ja ilmastointijärjestelmissä.

©2020 AAF International and 
its affiliated companies.
PA_207_FI_032021

Tekniset suorituskykytiedot sisältävät keskimääräisiä arvoja nykyisten tuotes-
pesifikaatioiden rajoissa ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. AAF/Dinair 
hylkää nimenomaisesti vastuun kaikista suorista tai epäsuorista vahingoista 
laajimmassa merkityksessä, jotka aiheutuvat tai liittyvät näiden tietojen käyttöön 
ja / tai tulkintaan.AAF International

European Headquarters
Odenwaldstrasse 4, 64646 Heppenheim 

Tel: +49 (0)6252 69977- 0  
aafintl.com

Rakenne 

Koodi 
1111

Galvanoitu teräs Koodi 
2626

Ruostumaton teräs Koodi 
3737

Alumiini teräs

1 U-profiili; galvanoitu teräs,  
1 mm paksu

2 U-profiili; ruostumaton teräs,  
1 mm paksu

3 U-profiili; alumiiniteräs,  
1 mm paksu

1 Tukiverkko ilman tulopuolella; 
galvanoitu teräs levyverkko

6 Tukiverkko ilman tulopuolella; 
ruostumaton teräs levyverkko

7 Tukiverkko ilman tulopuolella; alumiini 
levyverkko

1 Suodatus; useita kerroksia neulottua 
galvanoitua terästä

2 Suodatus; useita kerroksia neulottua 
ruostumatonta terästä

3 Suodatus; useita kerroksia neulottua 
alumiini terästä

1 Tukiverkko ilman poistopuolella; 
galvanoitu teräs levyverkko

6 Tukiverkko ilman poistopuolella; 
ruostumaton teräs levyverkko

7 Tukiverkko ilman poistopuolella; 
alumiini levyverkko

Suodatin rakenne Galvanoitu / Ruostumaton / Alumiini

Suodatin syvyys 13, 20, 48 ja 98 mm

Lämpötila kestävyys: 420 oC Lämpötila kestävyys: 500 oC Lämpötila kestävyys: 300 oC
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MetaNet 48 0,35 25 G2 Coarse 35%

MetaNet 98 0,35 45 G2 Coarse 35%

Tekniset arvot

Dinair Clean Air Oy
Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa
Puh. +358 10 3222 610
cleanair@dinair.fi, www.dinair.fi


