ChevroNet

Ominaisuudet

e |SO 16890: coarse 60% ja ePM10 50%
e Korkea polynsitomiskyky ja pitk& kayttoika

e Kewyt ja helposti asennettava

Rakenne

Suodatinkangas

Kehys

Syvyys

Maks. Kayttolampaotila
Suositeltu loppupainehavio
Suositeltu ilmavirta

Kayttokohteet

ChevroNet-suodatin on suunniteltu
esisuodattimeksi kaytettavaksi
teollisissa ja kaupallisissa lammitys-
ja iimastointijarjestelmissa.

EUROVENT
- CERTIFIED
ERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

* Huom: ChevroNet 4 M1 suodattimet ovat COARSE-suodattimia.
Eivatka taten kuulu Eurovent-sertifionnin piiriin.

Synteettinen, tukiverkolla

Metalli

48 ja 98 mm

65 °C

LCC laskelman mukaisesti, maks 250 Pa
75% - 125% (nominaali iimavirrasta)

Kosteudensietokyky 100% suhteellinen kosteus
Lisavaruste Tiiviste

Vakiokoot
Leveys x Korkeus 592 x 592 287 x 592 490 x 592
Syvyys 48 ja 98 mm

Suoritusarvot ChevroNet Coarse 70%

Suoritusarvot ChevroNet ePM10 50%
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ChevroNet - 4 M1 Coarse 70% 592x592x48 / 4 M1 Coarse 70% 592x592x98 ChevroNet - 5 M1 ePM10 50% 592x592x48 / 5 M1 ePM10 50% 592x592x98
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ChevroNet suod

Tekniset arvot
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ChevroNet 4 M1* 48
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ChevroNet 5 M1 48
ChevroNet 5 M1 98

Syvyys (mm)
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Coarse 60% - - -
Coarse 60% - - -
ePM10 50% 20 51
ePM10 50% 20 51

Muita leveys/korkeus mittoja saatavilla pyynnésta. Vuodesta 2018 Iéhtien sertifioitu luokitus on ISO 16890 mukaan.

*Huom: ChevroNet 4 M1 suodattimet ovat COARSE suodattimia. Eivétka tdten kuulu Eurovent sertifionnin piiriin.

Dinair

An AAF Company

Dinair Clean Air Oy
Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa
Puh. +358 10 3222 610
cleanair@dinair.fi, www.dinair.fi
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AAF International

European Headquarters
Odenwaldstrasse 4, 64646 Heppenheim
Tel: +49 (0)6252 69977-0

aafintl.com

Tekniset suorituskykytiedot sisdltévat keskimaaraisid arvoja nykyisten tuotes-
pesifikaatioiden rajoissa ja voivat muuttua ilman erillistd ilmoitusta. AAF/Dinair
hylkdé nimenomaisesti vastuun kaikista suorista tai epdsuorista vahingoista
laajimmassa merkityksessé, jotka aiheutuvat tai liittyvat ndiden tietojen kayttoon
ja/ tai tulkintaan.
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