DriPak® NX/NX+

Ominaisuudet

* |SO 16890: ePM1

Kayttokohteet

lImanvaihtokoneissa ja suodatin-

e Nanokuitu jossa on erittain korkea polynsito- seinissa - kaupallisissa, teollisuus ja
miskyky ja erittdin matala alkupainehavio julkishallinnon kohteissa.

e Tuotteessa tukeva kehys ja V-muotoon
ommellut pussit.
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Rakenne

Suodatinkangas Synteettinen premium Nano

Pussien muotoilu Ommeltu AAF-Dinairin suodattimille ominaiseen V-muotoon
Tiiviste Neopreeni (erikseen tilattava)
Kehysvaihtoehdot

Maks. Kayttolampdatila

Suositeltu loppupainehavio

Galvanoitu terds 25 mm, muovi 25 mm

70°C

LCC laskelman tai hygieniatarpeen mukaisesti, maks 450 Pa
Suositeltu ilmavirta 75% - 125% (nominaali iimavirrasta)

Kosteudensietokyky 100% suhteellinen kosteus

Kokovalikoima (Leveys x Korkeus)

Mitat * 592 x 592 490 x 592 287 x 592 592 x 490 592x287 287 x 287 490 x 490 287x892 490x892 592x892
Syvyys 635 + 525 + 360
Pussimaara * 8+10 6+8 4+5 8+10 8+10 8+10 8 5 8 10
* Erikoismittoja saatavissa pyynndsta
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Dinair

An AAF Company

Bringing clean air to life



DriPak® NX/NX4 suodatin

Suoritusarvot DriPak NX ePM1 85%, 8 ja 10 pussia
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Suoritusarvot DriPak NX+ ePM1 65%, 8 ja 10 pussia
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DriPak® NX/NX+ Fitter

Tekniset arvot

Suodatin, nimi

DriPak NX ePM1 60%

DriPak NX ePM1 60%

DriPak NX ePM1 85%

DriPak NX ePM1 85%

DriPak NX+ ePM1 65%

DriPak NX+ ePM1 65%

592 x 592 x Syvyys

Mitat (mm)
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5,8 8 90
4,7 8 110
3,2 8 150
7,2 10 65
5,9 10 85
4,0 10 120
5,8 8 125
4,7 8 145
3,2 8 220
7,2 10 95
5,9 10 120
4,0 10 185
5,8 8 60
4,7 8 70
3,2 8 105
7,2 10 55
5,9 10 65
4,0 10 85

Muita mittoja saatavilla pyynnésta. Vuodesta 2018 Iéhtien sertifioitu luokitus on ISO 16890 mukaan.

Dinair

An AAF Company

Dinair Clean Air Oy
Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa
Puh. +358 10 3222 610
cleanair@dinair.fi

www.dinair.fi
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AAF International

European Headquarters
Odenwaldstrasse 4, 64646 Heppenheim

Tel: +49 (0)6252 69977-0
aafeurope.com
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n/a 1240 C ePM1 60% 62 70 91
n/a 1450 C ePM1 60% 62 70 91
n/a > 2050 E ePM1 60% 62 70 91
n/a 850 A+ ePM1 60% 62 70 91
n/a 1100 B ePM1 60% 62 70 91
n/a 1750 D ePM1 60% 62 70 91
n/a 1600 C ePM1 85% 85 90 97
n/a 1865 D ePM1 85% 85 90 97
n/a > 2400 E ePM185% 85 90 97
n/a 1250 A ePM1 85% 85 90 97
n/a 1450 B ePM1 85% 85 90 97
n/a 2490 E ePM1 85% 85 90 97
n/a 840 A+ ePM1 65% 66 75 92
n/a 1100 B ePM1 65% 66 75 92
n/a 1930 D ePM1 65% 66 75 92
n/a 720 A+ ePM1 65% 66 75 92
n/a 900 A ePM1 65% 66 75 92
n/a 1250 C ePM1 65% 66 75 92

DriPak® on AAF International rekisteréity tavaramerkki USA:ssa ja muissa maissa

Tekniset suorituskykytiedot siséltavat keskimaaréisia arvoja nykyisten tuote-spe-
sifikaatioiden rajoissa ja voivat muuttua ilman erillistd ilmoitusta. AAF/Dinair
hylkaa nimenomaisesti vastuun kaikista suorista tai epasuorista vahingoista
laajimmassa merkityksessd, jotka aiheutuvat tai liittyvét nédiden tietojen kayttoon
ja/tai tulkintaan.

©2023 AAF International
and its affiliated companies.
DriPak NX and NX+ 042023 (Fl)



