
Kanavasuodattimet
SYNTEETTINEN KANGAS

Ominaisuudet ja tuotetyypit

•	 Saatavana pussisuodattimena rautalanka-
kehyksellä. 

•	 Tasosuodattimena rautalankakehyksellä, 
myös tyynyliinamallisena ilman rautalanka-
kehystä.

•	 Ommeltuna sylinterin tai tonttulakin 
muotoon

Käyttökohteet 
 
Karkeita kanavasuodattimia 
käytetään
kanavapuhallinsovelluksissa ja ne 
sopivat kohteisiin, joissa 
vaatimukset ilmansuodatukselle 
ovat vähäisemmät
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Tekniset suorituskykytiedot sisältävät keskimääräisiä arvoja nykyisten tuotes-
pesifikaatioiden rajoissa ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. AAF/Dinair 
hylkää nimenomaisesti vastuun kaikista suorista tai epäsuorista vahingoista 
laajimmassa merkityksessä, jotka aiheutuvat tai liittyvät näiden tietojen käyttöön 
ja / tai tulkintaan.AAF International

European Headquarters
Odenwaldstrasse 4, 64646 Heppenheim 

Tel: +49 (0)6252 69977- 0  
aafintl.com

Rakenne 

Suodatinkangas ja suodatinluokka Synteettinen
Pussi-, sylinteri- ja tonttulakkisuodattimet: COARSE 60%, COARSE 70%
Tasosuodattimet: COARSE 40%, COARSE 45%, COARSE 70% ja COARSE 90%

Maks. Käyttölämpötila 100 oC

Vakiokoot

Dinair Clean Air Oy
Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa
Puh. +358 10 3222 610
cleanair@dinair.fi, www.dinair.fi

Tuotteet valmistetaan aina asiakkaiden tarpeiden mukaan erikoistuotteina. Ota yhteyttä myyntiedustajaan sopivan tuotteen 
saatavuuden selvittämiseksi.


