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Miksi ilmansuodatusta  Miksi ilmansuodatusta  
tarvitaan?tarvitaan?

Ilmansuodatus on keskeinen osa nykypäivän ilmanvaihtoa ja kiin-
teistöjen toimivuutta. Sen tärkein tehtävä on estää ulkoilmasta 
tulevien epäpuhtauksien, kuten pölyn ja pienhiukkasten, pääsy 
sisäilmaan. 

Toimivalla ilmansuodatuksella varmistetaan, että sisätiloihin joh-
dettava ilma on käyttötarkoitukseen nähden riittävän puhdasta. 
Puhdas sisäilma on olennainen tekijä ihmisten terveydelle ja viih-
tyvyydelle, mutta myös tuotannon laadulle, työtehokkuudelle sekä 
teknisten laitteiden ja järjestelmien toimivuudelle ja käyttöiälle. 
 
Ilmansuodatusta tarvitaan erityisesti silloin, kun: 

Oikein valittu ja ylläpidetty ilmansuodatin on olennainen osa koneel-
lista ilmanvaihtojärjestelmää ja vaikuttaa suoraan koko järjestelmän 
toimivuuteen. 

Dinair toimii asiakkailleen luotettavana kumppanina ilmansuoda-
tuksen suunnittelussa, kartoituksessa ja ylläpidossa. Kokonaisval-
taisella lähestymistavalla varmistamme, että ilmansuodatus vastaa 
käyttöympäristön tarpeita ja tukee kiinteistön tai tuotantoympäris-
tön pitkäjänteistä toimintaa.

tiloissa oleskelee ihmisiä

tuotantoprosessit tai laitteet ovat herkkiä epäpuhtauksille

halutaan ehkäistä laitteiden kulumista ja tuotteiden pilaantumista

ympäristön olosuhteet asettavat erityisiä vaatimuksia sisäilmalle

dinair.fi
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Miksi ilmansuodatusta  Miksi ilmansuodatusta  
tarvitaan?tarvitaan?

Ilmansuodatuksen tarve vaihtelee merkittävästi tilan käyttötarkoi-
tuksen, ilmanvaihtojärjestelmän, sijainnin ja ympäristöolosuhteiden 
mukaan. Ennen suodatinratkaisun valintaa on tärkeää selvittää, 
millaisia epäpuhtauksia sisäilmaan voi kulkeutua ja millaisia vaati-
muksia tilan käyttäjät ja toiminta asettavat sisäilmalle.

Jotta suodatustulos olisi paras mahdollinen, suodattimen valintaan 
kannattaa paneutua huolellisesti asiantuntijan avustuksella.
  
Ostajana selvitä vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin:

Pienimmät epäpuhtauksien kokojakaumat näkyvät vain elektroni-
mikroskoopilla. Ne ovat myös kaikkein haitallisimpia terveydelle. 
Pieniä ja haitallisimpia hiukkasia suodatetaan hienosuodattimilla. 

Mitä tiiviimpi suodatinmateriaali on, sitä korkeampi on sen luokka, 
eli sitä paremmin ja pienempiä hiukkasia suodatinmateriaali sitoo 
itseensä.  

Millaisia epäpuhtauksia ympäröivässä ilmassa on?

Millaista tilaa/tiloja ilmansuodatus palvelee?

Mikä on kohteen suodatusluokkavaatimus?

Mitkä ovat kohteen tekniset vaatimukset eli ilmanvaihtokoneiden 
tekniset tiedot sekä suodattimen tyypit ja koot?

dinair.fi
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Miksi ilmansuodatusta  Miksi ilmansuodatusta  
tarvitaan?tarvitaan?

Pölyn kertyminen voi vahingoittaa erilaisia sähkölaitteita ja aiheut-
taa oikosulkuja, jotka pahimmassa tapauksessa voivat viivästyttää 
esimerkiksi tuotantoa. Myös elintarviketeollisuudessa tai pintakäsit-
telyssä on erittäin tärkeää, ettei pöly ole kosketuksissa pintojen tai 
elintarvikkeiden kanssa. 

Kartoituksessa huomioitavat tekijät: suodatustarpeen selvittämises-
sä huomioidaan muun muassa

Huolellinen kartoitus muodostaa perustan oikean suodatinratkai-
sun valinnalle ja varmistaa ilmansuodatuksen toimivuuden pitkällä 
aikavälillä.

lämmön talteenottojärjestelmä

tilan käyttötarkoitus ja käyttöaste

ilmanvaihtojärjestelmän rakenne ja mitoitus

ympäristön epäpuhtauslähteet

sisäilman laatuvaatimukset ja mahdolliset standardit

dinair.fi

Kartoituksessa huomioitavat Kartoituksessa huomioitavat 
tekijättekijät
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Suodatinluokalla on Suodatinluokalla on 
merkitystämerkitystä

Suodatinluokka määräytyy erilaisten testien perusteella. Suodatti-
met voidaan jakaa neljään eri luokkaan: 

Karkeasuodattimet valmistetaan yleensä synteettisistä 
materiaaleista, ja niitä käytetään suurempien epäpuh-
tauksien, kuten hiekkapölyn, siitepölyn ja karkeiden 
hiukkasten poistamiseen. Ne soveltuvat usein esisuodat-
timiksi ja auttavat pidentämään hienompien suodattimien 
käyttöikää. 

Karkeasuodattimet kuuluvat yleensä Coarse-luokkaan. 
Niitä käytetään kohteissa, joissa halutaan poistaa suu-
remman kokoluokan pölyä ja epäpuhtauksia.

Laajapintasuodattimet on valmistettu suodatinpaperista. 
Ne tarjoavat tehokkaan vaihtoehdon perinteisille pus-
sisuodattimille paikoissa ja tiloissa, jotka ovat ahtaat ja 
pienet. Näissä suurikin pinta-ala saadaan erittäin pienen 
tilaan, koska suodatinpaperi vekataan tiheästi. 

Kasettisuodattimet ovat yleensä harvemmin vekattuja kuin 
laajapintasuodattimet. Niitä käytetään usein esisuodatti-
mina tai poistopuolella ennen lämmöntalteenottolaitetta. 

Laajapinta‑ ja kasettisuodattimet eivät ole suodatusluok-
kia, vaan suodattimien rakennetyyppejä. Niitä on saatavil-
la eri ePM‑luokissa käyttökohteen vaatimusten mukaan.

Suuret hiukkaset Pienhiukkaset

dinair.fi

Coarse ePM10 ePM2,5 ePM1

Suodatinluokat
Karkeasuodattimet

Laajapinta- ja kasettisuodattimet
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Suodatinluokalla on Suodatinluokalla on 
merkitystämerkitystä

Mediumsuodattimet valmistetaan yleensä la-
sikuitumateriaalista. Ne on tarkoitettu toimis-
toihin, julkisiin rakennuksiin tai teollisiin tiloihin. 
Sitä voidaan käyttää tuloilman esisuodattime-
na tai poistoilman suodattimena. 
 
Hienosuodattimet valmistetaan synteettisistä 
Nano-materiaaleista tai lasikuidusta. Ne on 
tarkoitettu pienempien, terveydelle merkityk-
sellisten hiukkasten suodattamiseen, jotka 
eivät ole välttämättä silmin havaittavissa. 
Hienosuodattimia käytetään yleisesti tiloissa, 
joissa ihmiset oleskelevat pitkään. 

Yleisimpiä luokkia esi- ja poistosuodattimina 
ovat ePM10 ja ePM2,5. Tulopuolella pää-
sääntöisesti käytetään ePM1‑luokan suodatti-
mia, jotka poistavat tehokkaasti haitallisimpia 
pienhiukkasia.

dinair.fi

Suodatinluokat

Medium- ja hienosuodattimet

HEPA- ja ULPA-suodattimet
HEPA  ja ULPA suodattimia käytetään erittäin vaa-
tivissa olosuhteissa, joissa ilman puhtausvaatimuk-
set ovat korkeat. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi 
sairaalat, lääketeollisuus, elektroniikkateollisuus ja 
elintarviketilat. Nämä suodattimet poistavat ilmasta 
erittäin pieniä hiukkasia erittäin tehokkaasti. 

Ne eivät kuulu ePM‑luokkiin, vaan niillä on omat 
luokittelunsa ja käyttökohteensa. Voit kysyä niistä 
lisätietoja myyjiltämme.
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Suodattimen  Suodattimen  
vaihtaminenvaihtaminen

Ilmansuodatin kerää käytön aikana erikokoisia pölyhiukkasia ja 
epäpuhtauksia. Suodattimen vaihtoväli riippuu muun muassa kiin-
teistön sijainnista, käyttöasteesta ja ilman epäpuhtauskuormasta. 
Yleisesti suodattimet tulisi vaihtaa 1–2 kertaa vuodessa, ja niiden 
kuntoa sekä likaantumista on tärkeää seurata säännöllisesti.

Suodattimen loppupainehäviö voi kasvaa varsin suureksi, mikäli 
suodattimen mekaaninen lujuus sen sallii. Suurempi sallittu paine-
häviö mahdollistaa pidemmän vaihtovälin ja pienentää suodattimien 
hankinta‑ ja huoltokustannuksia. 

Toisaalta kasvanut painehäviö lisää ilmanvaihdon energiankulutusta, 
joten vaihtoväli tulee määrittää tasapainoisesti kokonaiskustannuk-
set huomioiden.

dinair.fi

Vaihtotapa

Ohjeelliset vaihtovälit

Vaihtoväli, energia ja kustannukset

Vaihto ennalta sovitun aikatau-
lun mukaan, selkeä ja ennakoi-
tava.

Vaihdetaan, kun painehäviö 
nousee ennalta määritettyyn 
raja-arvoon.

Määritetyin huoltovälein Painehäviön perusteella

2 000h 4 000h
Esisuodattimet tai viimeistään 
6 kuukauden kuluttua.

Jälkisuodattimet tai viimeistään 
12 kuukauden kuluttua.
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Suodattimen Suodattimen 
vaihtaminenvaihtaminen

Oikein ja huolellisesti valittu suodatinratkaisu tarjoaa useita hyötyjä:

Oikein valittu ja ylläpidetty ilmansuodatin on olennainen osa koneel-
lista ilmanvaihtojärjestelmää, se vaikuttaa suoraan koko järjestel-
män toimivuuteen ja energiatehokkuuteen.

tarve kanavien puhdistuksille vähenee

energiansäästöä, kun ilmanvastus on hallittu

pidemmät vaihtovälit ja pienemmät huolto‑ ja rahtikustannukset

tehokas suodatus koko käyttöiän ajan

puhtaammat ilmanvaihtokoneet ja kanavat

ilmanvaihtolaitteet toimivat tehokkaammin, huoltovälit pitene-
vät ja korjaustarve vähenee

pidempi vaihtoväli vähentää syntyvän jätteen määrää ja kuor-
mitusta ympäristölle

dinair.fi

Oikea suodatinOikea suodatin
oikeaan aikaanoikeaan aikaan
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Kun pyydät tarjousta, Kun pyydät tarjousta, 
varmista nämävarmista nämä

Eri suodatinluokilla on erilainen suodatustehokkuus ja vaikutus 
sisäilman puhtauteen. Kiinteistöissä tavoiteltu sisäilman laatu saa-
vutetaan yleensä valitsemalla tuloilmasuodattimet oikein tilan käyt-
tötarkoituksen ja vaatimusten mukaan. 

Tilanteissa, joissa ihmiset oleskelevat ja työskentelevät säännölli-
sesti, käytetään yleisesti ePM1-luokan suodattimia, joissain tilan-
teissa luokan ePM2,5 suodattimia. Näillä suodattimilla voidaan 
poistaa valtaosa ilmassa olevista, terveyden kannalta haitallisista 
pienhiukkasista, kuten hienosta pölystä ja itiöistä, sekä vähentää 
ilman epäpuhtauksien aiheuttamaa likaantumista. 

Kun pyydät tarjousta ilmansuodatuksesta, varmista, että toimit luo-
tettavan, vastuullisen ja alansa tuntevan kumppanin kanssa. Suo-
datintoimittajalta kannattaa vaatia muun muassa:

Eurovent-sertifiointi

ISO 9001 -laatusertifikaatti

ISO 14001 -laatusertifikaatti

ISO 45001 -työterveys- ja -turvallisuussertifikaatti

Ammattitaidolla laaditut kartoitukset

Sähköinen suodatintilaus- ja hallintajärjestelmä (Dinair Filternet)

Mahdollisuus asiakkaiden säännölliseen kouluttamiseen ja 
opastamiseen

Valmius elinkaari- (LCC) ja energiakustannusten sekä hiilijalan-
jäljen laskentaan

Laaja tuotevalikoima ja hyvä toimituskyky

Avainlippu-merkki kotimaisuudesta

dinair.fi
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Dinairin työkalutDinairin työkalut

dinair.fi

Energialaskurimme tarjoaa selkeitä ja helposti ymmärrettäviä 
laskelmia ja vertailuja pussisuodattimista. Laskuri auttaa asi-
akkaita saamaan kattavan kuvan eri suodatinvaihtoehdoista, 
niiden kustannuksista ja energiankulutuksesta. Tämä mahdol-
listaa tietoon perustuvan päätöksenteon ja edistää ympäris-
töystävällisiä valintoja.

Dinair Filternet on helppokäyttöinen, sähköinen hallinta- ja 
tilausjärjestelmä, jonne voidaan liittää tiedot useiden eri 
kohteiden suodatintilanteesta ja -tarpeesta. Työkalu helpot-
taa asiointia Dinairin kanssa. Se kokoaa kaikki suodatinasiat 
yhteen näkymään ja helpottaa arjen hallintaa, nopeasti ja 
vaivattomasti. 

•	 Tilausten seuranta ja tilaushistoria
•	 Käyttäjäkohtaiset oikeudet eri ryhmille
•	 Muistutukset suodattimien vaihdoista koneittain
•	 Muistiinpanot kohteittain
•	 Toimii myös mobiililaitteella missä tahansa

Energialaskuri

Dinair Filternet
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Aloitamme laskemalla asiakkaidemme pussi- ja paneelisuodattimien 
hiilijalanjäljen, joka perustuu asiakkaan ostoihin edellisen 12 kuukau-
den aikana.

Asiakkaat saavat yksityiskohtaisen raportin nykyisien paneeli- ja-
pussisuodattimien hiilijalanjäljestä sekä vinkkejä sen hallintaan ja 
pienentämiseen.

Asetamme yhdessä asiakkaidemme kanssa tavoitteet hiilijalanjäljen 
pienentämiseksi ja määrittelemme käytännön toimenpiteet näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Seuraamme edistymistä 12 kuukauden ajan ja vertailemme tuloksia 
jakson lopussa varmistaaksemme jatkuvan parantamisen.

Dinairin työkalutDinairin työkalut

Dinair Clean Air Oy on jo vuosia panostanut ympäristöystävällisyy-
teen. Toiminnassamme suosimme kierrätettäviä materiaaleja, py-
rimme vähentämään valmistuksesta syntyvää jätettä, optimoimaan 
materiaalien käyttöä ja valitsemaan yhteistyökumppaneita ympä-
ristövastuullisin perustein. Toimintamme on sertifioitu ISO 14001  
ympäristösertifikaatin mukaisesti. Kehitämme myös toimintojamme 
jatkuvasti, jotta voimme tarjota parasta palvelua ja hyviä tuotteita.

Olemme kehittäneet hiilijalanjälkimittarin vastaamaan sekä omia että 
asiakkaidemme tarpeita.

Hiilijalanjälkimittari arvioi kiinteistön ilmansuodattimien nykyisen 
hiilijalanjäljen. Sen avulla voimme yhdessä asettaa tavoitteet hiilija-
lanjäljen pienentämiseksi optimoimalla suodatusratkaisut. Mittarin 
avulla pystymme seuraamaan tavoitteiden etenemistä ja tekemään 
kestävämpiä valintoja ympäristön hyväksi.

dinair.fi

Hiilijalanjälkimittari
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Ota yhteyttä -Ota yhteyttä -
Autamme löytämään oikean  Autamme löytämään oikean  
suodatinratkaisunsuodatinratkaisun

dinair.fi

Osoite

Puhelin

Sähköposti

Verkkosivu

Dinair Clean Air Oy 
Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa 
Finland

+358 (0)10 3222 610

cleanair@dinair.fi

www.dinair.fi
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Yksi kumppani, kaikki suodatinratkaisut.
 

Kotimaisella laadulla, luotettavuudella ja asiantuntemuksella.
Helposti ja tehokkaasti Dinairilta.


